网络口使用说明书

MODEL : WP-T800
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北京莹浦通科技有限公司

为了方便协助客户测试网络口,特制作简单的使用说明。

1． 将打印机网络口通过网线连上交换机，网络卡指示灯正常（绿灯亮、黄灯闪如图1-1 
图1-1:网络连接正常图
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图1-2网络断开图
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2． 在确认打印机网络状态正常，使用WIF Net IP Config Ver 2.2程序来捕获打印机IP地址。正常运行软件后如图2-1
注意:1.目前已经发现此软件与QQ冲突,请确认已经关闭QQ,冲突界面如图2-2


 2.必须关掉WINDOWS自带的防火墙，如刷不到建议关掉所有防火墙.

 3.因为网络口打印机默认IP全为192.168.0.250,所以在多台打印机共接在一


     ,会造成IP冲突,只能刷到一个IP,请参照图2-3,挨个修改打印IP地址,并保
      存.
图2-2
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图2-1:获取打印机IP地址

1) 设置打印机的IP地址

请选择 Config 按钮,弹出 初步设置对话框,如图2-3
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图2-3

此对话框可以初步设置打印机IP地址,子网掩码,物理地址;

2）打印机的IP地址高级设置


请选择Call IE 按钮，弹出如图 2-4
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图2-4


请点击Login 连接至设置页面，如图2-5
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到此打印机的IP地址设置完成了。

3．打印机IP地址设置完成，接下来进行虚拟串口操作，请打开VSerPort2.6forWINPOS 文件下，虚拟串口软件VSerPortConsole_XP  如图 3-1
注意：若此时WIF Net IP Config Ver 2.2程序打开，可能出现如图3-2的错误

图3-2
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1) 正常运行软件后，点击右键，如图3-1
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图3-1

2）在右键弹出菜单中，我们选择 add port （此为添加串行端口）详情如图3-3，点击 OK 按钮，添加串口端口完成
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图3-3

3）请再点击右键，弹出菜单中，我们选择 add NET （IP转串口设置）详情如图3-4，
[image: image12.jpg]-Cansole Optian

VirtualSerialPort Console

addport
Remove Port

Addnet
erove et
Recormect

For WirkP.

T~ Auto run when login

T~ Minimize when un

Fot Opton

Send o net delay time (s)

[ el

Receive fom et delaytine ms) [o—_Set
Logfle [~ [ AT _set

I~ Lospback mode

T~ Detect timeout





图3-4

IP转串口设置如图3-5
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图3-5

4）此时串口虚拟程序已经完成，如图3-6
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注意：只有打开COM4的时候，虚拟程序会自动连接网络打印机，上图中的Unconnected 会从Connecting 变成Connected,表示打印机已经成功连接，那么所有针对本地串口打印机的操作，都能在网络口打印机上体现出来。

二、驱动打印测试
1) 从控制面板中添加打印机，如图二——1
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图二一一1

2）点击下一步，选择连接到此计算机的本地打印机，

3）点击下一步，选择打印机端口，此为最重要的一步如图二一一2
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图二一一2

a) 先在使用以下端口的下拉菜单中寻找是否有IP_192.168.0.250(Standard TCP/IP Port) 端口（此为打印机对应的IP）。
b) 如没有那端口，请选择在创建端口中选择 Standard TCP/IP Port ，点击下一步，再点击下一步，产生新对话框如图二——3
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图二——3

c) 点击下一步，选择 标准 Generic Network Card选项，再点击下一步， 下一步，就进入选择打印机驱动画面，选择从磁盘安装，下面就不详细叙述。图二——4
[image: image18.jpg]IITEDBLA S
RETDIRIE o)
| HHETTI S BRI v

|\ EETAEETIRS,
(2 RESTHEEIE

BTN ATERE , BB ©ARESE . 0
& B TEDL SRS R ST EAR

A [=] [Fepit [<
. [Toits V-To00s Ver 2.6

hisys e b=

L W30 Ver. 1.1

et | wmmovense

HHRFOS systen S| wetss 2t =l

A S EBEFRAEHETER B OB IS e 20

Rt AR A EE

n






4）到此网络打印机驱动就已经完成了


















